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ovimallit: TLP, TL-FV, TLT
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Nosto- ovien asiantuntija




CFC free

poliurethane

TLP malli Lampéoeristetty teollisuusovi

TLP teollisuusovien yksittaiset lamellit ovat
tehty galvanoidusta teraspellista, ne ovat
500 tai 610 mm korkeita ja 40 mm paksuja.
Vaakauritetu tai aaltainen paneelin profiili.
Taman tyypin lamellit sopivat oville 50
nelidon saakka.

Nosto-ovin pystykiskot ja kiinnikeet ovat
galvanoitua terasta. Nostojouset ovat

Tiiviste

Polyuretaani

| Sisapuolen Vi 2 il jaksoon.
- 1 %W sovitettu 25000, 50000 tai 100000 jaksoo

TLP teollisuusovet ovat CE hyvaksyttyja

laadunhallintajérjestelman DIN ISO 9001
| _Ulkopuol

ﬁ mukaisesti. Ne ovat sertifioitu ja tayttavat

B , kaikki eurooppalaisen standartin 13241-1

- vaatimukset. Kokeet on tehty SP Provning

Forskining laboratooriossa Ruotsissa.
Oviaukon mittaaminen ' Nostotapavaihtoehdot

o/
A Erilaiset nostotavat antavat laajat
yiite mahdollisuudet erikorkuisissa
tiloissa vapaan ylatilan suhteen.

SL- sivutila, H- oviaukon SR- sivutila,
vasen puoli korkeus oikea puoli

BT S (i\ * Asiakkaan toivomuksen mukaan on
L \2 - tlan syvyys saatavana erilaisia nostotapavaihtoehtoja.
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@ STD - vakionosto (normaalinosto)

@ STD RM
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ﬂyf"-s,fety'"a teravilla
ulmilla :
Ikkunat kulmilla

TLP ovimallin lamelleihin voidaan asentaa kolme
erilaista ikkunamallia. (pyored, ovaali ja suorakaide),
tai tayslasitettu paneeli voidaan asenta TLP ovissa.
Kayntiovet

Kayntiovien vakiomitat on 2000 mm korkeus x 800 mm
leveys.

Sivuovet
Yhteensopivat teidan nosto-oville.

@ Muut ovi- ja ikkunaratkaisut ovat
mahdollisia erikoistilauksesta.
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LHR FM - matalanosto,
tuplakiskot, jousi edessa

D=ovin korkeus (H) + 510 mm

ovin korkeus

h > 400mm (korkeus ovi avattuna < 3250mm)
h > 450mm (korkeus ovi avattuna < 5200mm)
h >510mm (korkeus ovi avattuna > 5200mm)

D= ovin korkeus (H)+925 mm D=ovin korkeus (H)+510mm
1 : I ]
h=185 mm = ) h|y
+
360m
100mm|
3
3
5 E g
E H £ = H h>270mm (korkeus ovi avattuna < 3250mm)
3 g = h>320mm (korkeus ovi avattuna < 5200mm)
STD RM Nostotapa on = 3 h > 390mm (korkeus ovi avattuna > 5200mm)
suositeltava oville
4500 x 4500 mm asti.
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Lamellit

TL-FV ovilamellit on valmistettu anodisoidusta alumiiniprofiilista ja
lasitettu kaksinkertaisilla akryyli-ikkunoilla. Ovilamellit voi maalata

RAL varikartan savyilla.

TL-Full vakiomalleissa pohjalamelli on sandwich-paneli.
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Lampoprofiili

FV paneelit saatavilla

my0s lisaeristyksella.
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(D LHR RM - matalanosto, tuplakiskot,
jousi takana

.
(D HL - korkeanosto

Products directive

VL - pystysuora nosto, @
jousi ylhalla

VL - pystysuora nosto,
jousi alhalla

D=ovin korkeus (H)+700 mm

46mm
150mm

h>110 mm

ovin korkeus
==

LHR RM tama nostotapa suositeltava
kuin nosto-ovi on enintdén 3000 mm korkea.

D=H-h+1010 mm

ovin korkeus

min 700 mm
T h max 4200 mm

<250}

ovin korkeus H+260 mm o
=

D=550 mm*
*D=400 if ovin korkeus < 3300mm

ovin korkeus
=

_ /| 300mm

~1000 mm

ovin korkeus H+260 mm
=

ovin korkeus
=5
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TLT ovimalii
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5 mm
3 mm TLT lamellinosto-ovet ovat suosittuja hyvan

ilmanvaihdon tarpeisin, missa autotallit ja parkkipaikkat
ovat kellarikerroksessa. Perforoitu teraslevy takaa
vahvuuden ja tarvittavan ilmanvaihdon.

Laaja valikoima paneelimalleja,
vareja ja pintarakenteita on
saatavana TLP oville.

PEILIKUVIO

VAAKAURA VAAKAURA VAAKAURA  |LEVEA VAAKAURA |LEVEA VAAKAURA |LEVEA VAAKAURA|  MIKROURA
Vanha tammi Tumma tammi Punapuu RAL 9016 Kultainen tammi Vanha tammi RAL 9016

SILEAPINTAINEN | SILEAPINTAINEN | SILEAPINTAINEN
Kultainen tammi Ruoste Ruostumaton teras




TLP ovimallin pintakuva ja varit

Vakiovarit (vain vaakauritetut paneelit)

RAL 9001 RAL 9002

RAL 9006

RAL 9016

Vaakaura paneelin pintakuvio
vakionna on rapatu

RAL 3000 RAL 5010

RAL 7016 RAL 8017

Aaltoisen paneelin vakiovari
on 9006 hopea.

Vakiovarin lisaksi on
saatavissa muut RAL
varikartan savyt.

/i) Muut paneelipinnat ovat
saatavilla pyynnosta.

RAL

COLOURS

RAL 6005

RAL 6009

RAL 9005
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TLP — ovimallin varusteet

Vakiovarusteet: Lisdvarusteet:
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Kasilukko Sylinterilukko

Vaijerin Ketjutalja

katkeamissuoja

Tuuletusritila
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